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Ist eine Bürobeleuchtung mit LED heute schon sinnvoll ?

Ja - sofern man die Lichtqualität der Bürobeleuchtung steigern und gleichzeitig die laufenden Kosten sowie die Umweltbelastung senken möchte. Dieses ist möglich mit 

Leuchten: 

deren LEDs eine hohe Farbwiedergabe haben.•	

die keine Mehrfachschatten auf der Arbeitsfläche bilden.•	

die Lichtlenkung für eine tiefe Raumausleuchtung nutzen.•	

die sich möglichst wenig erwärmen und damit hocheffizient und langlebig sind.•	

deren elektronische Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind.•	

Die von uns entwickelten  XT-A LED OSA Büroleuchten erfüllen alle genannten Kriterien. 

Verglichen mit einer Leuchtstoffbeleuchtung, stehen bei einer LED Bürobeleuchtung die höheren Anschaffungskosten den niedrigeren Strom- und Wartungskosten ge-

genüber. Durch den Wegfall von Leuchtmitteln entfallen Kosten für Ersatzbeschaffung, Austausch und Entsorgung. Ökologisch und ökonomisch betrachtet, entsprechen 

unsere Leuchten dem zukünftigen Standard in der Bürobeleuchtung und gewährleisten die Wertstabilität einer Büroimmobilie. 

Hohe Lumen pro Watt Werte -lm/W - bei LED Büroleuchten, ist das gut ?

Ja, aber folgendes muss beachtet werden:

Ist die Farbwiedergabe (CRI) - also die Lichtqualität auch gut? LEDs mit guter Farbwiedergabe haben niedrigere Lumen pro Watt (lm/W) Werte als LEDs mit •	

schlechter Farbwiedergabe; Büroleuchten müssen einen guten Farbwiedergabeindex von CRI 85 haben.

Welche Lichtfarbe hat die Leuchte: bei Büroleuchten z.B. 3500 oder 4000 K? Wir haben unsere Büroleuchten mit etwas wärmeren LEDs (3500 K) ausgestat-•	

tet; einer extrem angenehmen Lichtfarbe, für die wir eine etwas geringere Effizienz in Kauf nehmen.

Ist der Spitzenwert einer einzelnen LED angegeben oder die Effizienz der LED Leuchte als Ganzes, gemessen bei Normaltemperatur und unter Berücksichtigung •	

des Verbrauchs für die Systemleistung. Nur letzterer Wert zählt.

Heute kann man bei der Verwendung von LEDs der neuesten Generation mit Farbwiedergabe CRI 85 und der Lichtfarbe 3500 K in optimal entblendeten Leuchten ca. 

70 lm/W erreichen.

Eine derartige LED Beleuchtung verbessert die Lichtqualität verglichen mit Leuchtstoffbeleuchtung und ermöglicht gleichzeitig eine Stromersparnis von 30 %.

Wann ist eine LED-Bürobeleuchtung optimal entblendet ?

Zu helle Leuchtenköpfe verhindern ein komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten. Die Leuchtdichte sollte 1000 cd/cm2 bei 65° nicht überschreiten.

Dieses ist uns mit dem von uns entwickelten XT-A LED OSA Paneel gelungen.

Wie lange hält eine LED Büroleuchte ?

Grundsätzlich ist die Lebensdauer sehr hoch – bei Normalbetrieb gut 20 Jahre und auch dann wird eine LED nur an Leistung verlieren – jedoch nicht ausfallen. Sensor-

gesteuerte Leuchten halten noch wesentlich länger, da sie zumeist automatisch gedimmt und damit selten unter Volllast betrieben werden. 

Wichtig ist aber, dass die Leuchte so konstruiert ist, dass die LEDs nie zu warm werden. Bei unseren Leuchten wird selbst bei Volllast die maximal zulässige Wärme immer 

unterschritten.

Sollte ein Austausch einzelner LEDs oder ganzer Komponenten trotzdem notwendig werden, ist dieses jederzeit möglich.


